Protezy tymczasowe frezowane

Sytuacja wyj$ciowa bre.CAM.resin jest wysokousieciowanym PMMA
Model dzielony z gipsu do w bloczkach, do wykonywania estetycznych
skapowanialexakiolocks i trwatych, dlugoczasowych protez tymczasowych

w implantoprotetyce. Materiat jest dostepny

w kolorach A,B,C i transparentnym na szyny

o réznym przeznaczeniu klinicznym.

Skan
Gipsowy model zostaje
zeskanowany w CAD.

Konstrukcja

Digitalny projekt mostu
wykonany na ekranie
komputera.

Frezowanie
Maszyna frezuje most
z bloczka bre.CAM.resin.

Efekt
Wyfrezowany, anatomiczny
most na modelu.

Zastosowane materiaty:

breCAM.resin bloczki str72
breCAM.cutter str73
Exakto-Rock S str 74
Fluid-Rock str 74
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Protezy tymczasowe frezowane

breCAM.resin bloczki do frezowania

Najwyzszej jakosci tworzywa w formie blocz-

kow breCAM do frezowania w maszynach CNC:

+ bloczki o $rednicy 98 mm pasuja do wiekszosci
frezarek

- stopien dla wiasciwego utrzymania w tozu

+ rézne wysokosci dla prac o réznych wymiarach

+ najwyzszej jakosci tworzywa dla
dtugoczasowch protez tymczasowych

+ bloczki woskowe o wyjatkowo wysokiej
stabilnosci krawedzi dla precyzyjnego
frezowania

M=1:1
@98 mm

3 Protezy tymczasowe w implantologii

breCAM.resin A
1 bloczki

breCAM.resin B
1 bloczki

breCAM.resin C
1 bloczki

breCAM.resin transparent

1 bloczki

16 mm 20 mm 24 mm

REF 54002010 54002011 54002012

REF 54002013 54002014 54002015

REF 54002016 54002017 54002018

REF 54002019 54002020 54002021

PMMA-bloczki na dtugoczasowe prowizoria w kolorach: A, B i C, jak réwniez
transparentne do wykonywania szyn. Dzieki specjalnemu procesowi
wytworczemu materiat cechuje podwyzszona stabilnosé i odpornosé.

Dane techniczne breCAM.resin:
Modut elastycznosci: 2760 MPa

Odp. na zginanie:
Ztamanie:

16 mm 20mm 24 mm

br@d@rﬁ Polska

114 MPa
7%

Stopien umozliwia wtasciwe umocowanie blocz-
kéw w tozach frezarek, a ich rézne wysokosci
umozliwiajg dopasowanie krazka do wysokosci
konkretnej pracy protetycznej, co znaczaco skra-
ca proces frezowania i oszczedza frezy i materiat.

breCAM.resin

Biozgodne tworzywo o wysokiej odpornosci na osadza-
nie sie ptytki nazebnej przeznaczone na dtugoczasowe
state protezy tymczasowe,

z ktérego mozna wykonac strukture protezy statej do
licowania systemem visio.lign, lub tez od razu w petni
anatomiczny most jako finalnie wyfrezowany obiekt.
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Protezy tymczasowe frezowane

breCAM.cutter

Tmm 2mm

breCAM.cutter

specjalne frezy do suchego opracowywania PMMA i PEEKu w frezarkach CNC. Dzieki swojej opatentowanej konstrukcji nie
wymagaja chfodzenia woda, kiedy znakomicie frezujg termoplastyczne tworzywa sztuczne, normalnie trudne do obrobki

i zamulajace wiertta podczas procesu skrawalniczego.

Kolorowo oznaczone zalety:

zwielokrotniony szlif tylni dla redukcji wytwarzania ciepta podczas procesu frezowania
gtadki wyrzutnik z ostra kresa tnaca do odtransportowywania duzych porcji materiatu
ostry szlif krawedzi tnacej dla szybkiego, skutecznego i efektywnwnego skrawania
czotowy szlif tylni podpierajacy i stabilizujacy krawedz tnaca ostrza frezu podczas pracy
1. szlif radialny wykanczajacy powierzchnie poziome po ostrzu skrawajacym

2. szlif radialny wykanczajacy powierzchnie pionowe po ostrzu skrawajagcym

gtadki szlif radialny do odtransportowywania skrawanego materiatu
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REF Producent Typ 2 @ ] ]
breCAMX47 Wieland, Imes Icore, Coritec, 340i, 450i, 440i Radialny 3.0 1.0 38.2 15.0
breCAMX48 Wieland, Imes Icore, Coritec, 340i, 450i, 440i Radialny 3.0 2.0 38.2 15.0
breCAMX49 3M Espe, LAVA Form System 400, 500, Charly Robot Radialny 3.0 1.0 38.0 15.0
breCAMX50 3M Espe, LAVA Form System 400, 500, Charly Robot Radialny 3.0 2.0 38.0 15.0
breCAMX53 Roland DWX 40, DWX 50, Calidia, TDS, DMG U-Serie, Yenadent, Orgien Radialny 4.0 1.0 50.0 15.0
breCAMX54 Roland DWX 40, DWX 50, Calidia, TDS, DMG U-Serie, Yenadent, Orgien Radialny 4.0 2.0 50.0 15.0
breCAMX67 VHF, FinoCAM, Jeneric Pentron, Schiitz, Trendgold Radialny 3.0 1.0 34.0 15.0
breCAMX69 VHF, FinoCAM, Jeneric Pentron, Schiitz, Trendgold Radialny 3.0 2.0 34.0 15.0
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Proteza tymczasowa frezowana

Exakto-Rock S

Super twardy gips IV klasy o wysokiej tiksotrofii i nadzwyczajnej zaptywalnosci. 30 4. Kolor brazowy:
. - 3 1x2kg REF5700SB52
_ _ o . J\& 5x2kg REF57005B5 1
Ekspansja 0,08 % po 2 godz. to mistrzowski wynik. Gips stanowiacy ¥ 10x2 kg REF5700SB50
odpowiedz na potrzeby laboratoriéw pracujacych w CAD/CAM: ~—
+ wolny od formaldehydow Kolor bezowy:
« tylko syntetyczne skfadniki gwarantujg petna powtarzalnos¢ jakosci 1x2kg REF 570 0SE5 2
» znakomita zaptywalno$¢ na masach wyciskowych 5x2kg REF 570 0SE5 1
» dzieki specjalnym pigmentom idealny do pracy w CAD 10x2kg REF5700SE50

Ekspansje gipséw réznych producentéw:
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Fluid-Rock
Znakomicie zaptywajacy, super twardy gips|V klasy na podstawy modeli dzielonych.
Btekitna farba dla najwyzszej estetyki, najlepsze parametry ekspansji . . .
dla precyzyjnego utrzymania i prowadzenia pinéw, to cechy wiasciwego Dane techniczne gipsu Fluid-Rock:
gipsu na podstawy. Kolor niebieski
Proporcje mieszania 100g/25ml
woda dest.
Czas pracy ok. 6 min.
przy 18 bis 20° C
Czas wigzania ok. 11 min.
Kolor niebieski: Odpornoéé na P T APE
1x2kg REF 570 OFB5 2 zgniatanie po 1 h 48 N/mm?
5x2kg REF5700FB5 1 Odpornoéé na
10x2kg REF5700FB50 zgniatanie po 24 h 55 N/mm?
Ekspansja podczas < 0,06 %
wigzania (po 2 h brak dalszej
ekspansji)

Mieszanie w mieszadle ecovac:
stopien Vakum 1, predkos¢: 390 obr/min

Instrumenty do obrébki opisanych materiatéw znajduja sie dziatach Ci D katalogu.
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