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Interlock

Interlock - do frezowanych koron i mostów                                     Interlock - do frezowanych koron i mostów                                     

Prosty i  2° interlock ze specjalnego wosku.
Po oszacowaniu kierunku toru wprowadzenia 
modeluję się czapkę z wosku, a następnie

• szybkie i precyzyjne wykonywanie 
 interlocka
• eliminacja możliwości uszkodzenia 
 kikuta korony podczas frezowania interlocka
• grubość ścianek woskowych 0,4mm
• dopasowany frez do dopracowania 
 interlocka w metalu uchwytem do paralelo-
 metru należy zpozycjonować interlock 
 i przykleić go do woskowej czapeczki. 
 Następnie wymodelować i wyfrezować 
 koronę. 

skala 1:1 skala 1:1

8 szt. 
REF 430 0736 9

Uchwyt prosty 
1 szt. 
REF 360 0116 6

Interlock prosty

8 szt. 
REF 430 0736 8

Uchwyt do
interlock 2°
1 szt. 
REF 360 0116 5

Interlock 2°

Szybkie i czyste wyko-
nanie korony woskowej 
z precyzyjnym inter-
lockiem.

Do dopracowania inter-
locka w metalu służy 
frez F538 2H 10.

Prawidłowo wykonany 
interlock jest zasadniczym 
warunkiem właściwego 
funkcjonowania zamka 
protetycznego.

1 2 3

Łączniki REF Ø szer. wys.

Interlock 0° 430 0736 9 0,9 mm 2,2 mm 6,0 mm

Interlock 2° 430 0736 8 1,4 mm 1,0/1,4 mm 6,0 mm

Dane techniczne:


